KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa placu zabaw oraz elementéw matej architektury na
czialce nr 658/49 w Borkowicach

Cata 2017-02-22
Budowa. Borkowice, dziatek nr 658/4%

)ody CPY Kody CPV: Roboiy w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45233000-9; Wyposazenie
placow zabaw - CPY 37535200-9

Obiekt. Plac zabaw wig prosekiu budowlanego
Zemawiaigsy Gmina Kiuczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kiuczbork
Jednosike opracowujaca kosziorys: lech.bud. Waldemar Drajok, 46-280 Chociancwice 234

Stawia roboczogodz.: 14,88 PLN
Cennik materialdw: Selocerbud 1. kwartal 2017- ceny $rednie
Cennik sprzets: Sekocerbud 1. kwartat 2017- ceny $rednie

Narzuty: Kaszy posrednie 55.30%(R+S)
Lyl 10.70%(R+S+Kp)
VAT 23,00%

tweola kosetorysu netior 36 011,586 PLN
VAT 8 282,66 PIN

o oda kosztorysu brutior 44 294,22 PLN

Siownie: czierdziesol cziery lysigoe dwiescie dziewigtdziesiat cztery 22/160 PLN

Waldemar Drajc

e technik budowlany |
Waldemar Drack, 46:280 ChOCIENOWICE 234+ | |- b
Upr. bud. Nr 206/89/6p '

Kosztorys opracow el




Zhidr: Budowia placu zabaw w Borkowicach £UZIa (L) LJdLdLUITIY 1779200t
! 22/02/17

zahaw oraz clementdw mialej

Budawa plac

Ogdina charakterystyka obiektu lub robot

Kosztorys inwestorski spracowano dia zadaria poiegajacego na budowie placu zabaw na dzialce nr 658/49 w
Borkowicach.

Zalwes robdl chejrmuje:

Wylienania rawisrzenn trawiaste] pod urzgdieniami | w strefach bezpieczedstwa

. Bfontaz zestawow zabawayeh [ urzadzen rabawowych

 Wykoraniz nawiertshni z kostki betonowych pod stét i fywki terenowe

Famontawarie parasola o $rednicy 300 o, na stuple drewnianym, pokrytego strzechy trzcinowa
. lamontawaric pod parasolem stolu drewnianego o wym. 120 x 120 cm

. Jamontowanie pod parasolem fawek drewnianych - 4 szt

e s e

Do kosziorysu pravieio nastepujoe stawki i narauty:
Stawha robocizny: 14,68 #01 r-g

Kosziy podrednie = 65,30 % liczone od Rb+ib

Tyok = 16,70 % liczony od Rb+Sh+Kp

Ceay materialéw wig wydawnictwa Sekocenbud - poziom cen | kwartat 2017 r.oraz z fokalnego rynku
matenaidow budowlanyeh

Ceny wrzgdred zabawaych - w'g oferly firmy wslazane] w projekeie budowlanym placu zabaw

Preedmiar sporzadzono w oparciu o projekt budowlany placu zabaw, sporzadzony przez mgr inz. arch.
Sregorza Wrdbla

Do wartosti kosatorysowe] doliczono podatek VAT w wysokosci 23%
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Zrior, Budowa placu zabaw w Borkowicach
Budowa placu zabaw oraz elernentow malej archite ldury na dziatce nr 658/49 w Borkowicach

£LUzZIa (L) LdldLUHIP 1YY4-ZUut

22/02/17

Przedmiar Robot

Podstawa nakdadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét |

llosé

| Krot.| Jedn.

1 Praygotowanie terenu - budowa stref bezpieczenstwa

1 INR 201/126/ Usuniecie warstwy ziemi uredzajnej (humus) przy pornocy
spycharek, grubosé warstwy do 15-cm - wykorytowanie pod
sirefy bezpieczenstwa
R=0,955 Ni= 1,000 5= 1,000

1 4,876,0+9,0%6,0+6,0%

= 166,995

167,00

m2

sty Zi ni urod: zajnej (humus) przy pornocy
odafak za kazde dalsze 5-cm grubosci
1,000 S=1,000

Usunicci
spycharek,
R=0,255

7 KNR 20112602

167,0

4,00{m2

Rozebe}aﬂlevm tonowych stop fundamentowych, gruboéci do
70 cmn

R=0,955 M= 1,000 S= 1,000

0, 1 04*0 5 14 = 1,344

T2 KN 4041302

1,34

m3

h jani 2czanie bocl%oza pod warstwy

2311103/2 Profilowanie i z
aavnmzc"\nl recznie, grunt ikategorii Hi-IV

4 KNR

167,0

m2

konqtmwum
Warstwy odsgczajgee, w kowuema poszerzeniach,

zageb‘zt,z;mw reczne plylg wibracyjna, grubesc warstwy po

~ zages ,u,zvmu -D cm

© IR0

167,0

m2

& KNR 231/104/2

Warstwy ud%‘[CZdj&[CE‘ w Korycie i na poszerzeniach,
zageszozenie reczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia

167,0

20,0/ m2

o Rozécielenie ziemi urodzajne], teren plaski recznie z
przerzutem (humus z urobku)
R=0,965 M=1,000 S=1,000

167,0%0, = 16,7

7 KNR 221/218/°

16,70

m3

Plantowaniz powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria

grunlu -l 2 likwidacia nierdwnoscl terenu

R=0,955 M= 1,000 &= 1,000

shely bezpeczensiva 13,876,040,076,046, 0*
3,373,195

8 KNR 2015051

166,995

“(w 0+€,0+10,047,0+7,0+
’u,x 4, 0+4,0+5,045,0)°2*

i

pasy wolo! stref

140,0

306,995

m2

1201/510/3  Obsianie irdwq ziemi umdzajnej

307,0

m2

R=0,955 M= 1,000 8= 1,000

Ptelg:g 134;5;1 u,uzna wykﬁnywcmvw siewem trawnikow
R=0955 M= 1,000 &= 1,000

10 KNR 2217025

307

m2

202127 (2) Rol:wt\, ziemne kop'a" mi podsiebiernymi z fransportem
urobiku samochodami samowyladowczymi do 1-km, w ziemi
uprzednio Zragazynowane] w haidach, koparka 0,60-m3,
gruni kategori -1, spycharka 55-kW, samochéd 5-10+
R=0,955 M= 1,000 5=1,000

167,0°0,2 = 4175

11 KNR

41,75

m3

17 KNR 401/108/41 Wywoiz gruzu thtiﬁ&QéE;u spryzr;ia;/vanego samochodami

samowyta dowl_,zvm go 1 %(m

1,34

m3

12 KNR 40110812 Wywc:/ gruzu s *‘pnjzmowaneg{) samochodami

samowyladowczym: na kazdy nastgpny 1-km

1,34

9,00|m3

14

Opiata za wysypisko

13425 ' = 3,35

3,35

2 Montai wzgdzen zabawowych

1% Dostawa | montaz zestawu zabawowego drewnianego na
fundamentach befonowych. Zestaw o diug. ok. 11 m i szer.
ok. 3,5 m. W projekcie piacu zabaw oznaczeny nazwag
KACPER

kpl

16 Dostawa | montaz zestawu zabawowego drewnianego na
fundamentach betonowych. Zestaw o dlug. ok. 8 m i szer. ok
35m W p.ﬂ.pu% cia placu zabaw oznaczony nazwa: Zestaw
zabawowy ~

kpl

Dostawa i monfaz dr;‘wr?ianej hustwaki wagowej wraz z
opnami amortyzuigeymi. Hustawka o diug. 3 m na wsporniku
stalowym osadzonym w fundamenmcie betonowym

kp!
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L0 BUAUWE DIECU Zdaw W BOTKOWICAC LUuLld (L) valalulily 17717 Luust

Budowa placu zahaw oraz clementow mate] architektury na dzialce nr 658/49 w Borkowicach 22/02/17
Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét liosé Krot. | Jedn.
18 Dostawa | montaz bujake sprezynowegoe na fundamencie
betonowym. W projekcie placu zabaw oznaczony nazwa:
Bujak - samaochoczik 1 kpl

srmenty maley architelctury
i Koryta wykonywane:
recznig, gruni kate

ria cale) szerokosci jezdni | chodnikdw,
1& giebokosci 20-cm
ey pod parasol = 15,1976 15,20 m2

26 KNR 231/104/+ Warshiy odsgczajgee, w koryeie | na poszerzeniach,
zageszezenie reczne, grubosd warstwy po

zageszezeniu-10-cm 15,2 m2
21 ’KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, thiczen bazaltowy 0 -31,56 mm,
warstwa dolna, grubose warstwy po zaggszezeniu 15-cm, z
zageszczeniem 7 15,2 m2
2% KNKRC231402/3 tawy pod krawezniki, belonowa zwykia - po okiegu
0,250,25%4,0"3,14 = 0,785 0,79 m3

23 KNR 231/405/1 Kraweiniki z kostki betonowe] kolorowej, na fawie betonowej
z wypelnieniarn spoin plaskiem - ukiadanie po okregu
R= 1,300 M=1,000 5=1,000
4,443,14 = 13,816 13,82 m

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, na
podsypce z kruszyny, kostka kolorowa (brazowa) - starobruk

24 WNR 231/511/% (2)

reymski
2.18%2,15°3,14 = 14,51465 14,51 m2
25 KNR 4011203/ Uzupelnienie elementow konstrukeyjnych z betonu
monolitycznege, niezbrojone tawy i stopy fundamentowe - pod
parasol B
0,6"0,6*1,0 = 0,36 0,36 m3
€ Dostawa i montaz na fundamencie belonowym parasoia na
siupie drewniamym pokrytego strzechg z trzciny. Srednica
parasola = 300 cm. 1 kpl
27 Dostawa i montaz pod parasolem stotu o wym. 120x120 cm, z
pali drewnianych impregnowanych na kolor. 1 kpl
28 Dostawa | montaz fawek drewnianych o dhug. 120 cm,
impregnowanych na kolor 4 szt
24 Dostawa | montaz tabiicy na stupie drewnianym - pod
reguiamin placu zabaw 1 kp!

stronanr 4




Zhisr; Budowa placu zabaw w Borkowicach Zuzia (C) DataComp 1994-2004
Budowa placu zshaw oraz elementdw miadej architekiury na dziatce nr 658/4S w Borkowicach 22/02/17

Kosztarys inwestorski uproszczony

B iwmewt .ﬁssam;ment rodzai robdt, poaycja preedmiarowa Jedn. %Krct. llosé Warto$¢ Wartos¢
podstawy naldadow | jednostkowa netto
1 Proygotowanie terenu - butowa stref bezpieczenstwa
1 KNE 2017112607
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pormocy spycherek, urubo;a Wl wy d'» i5-cm -
wiykorytow anie pod strefy b piec o m2 167,00 0,55 91,85
2 KNR 20112602
UsLrdecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy spycharek, dodatek za kazde daisze 5-cm
f;m{msf‘i m2 4,00 167,0 0,71 118,57
3 KNR 404/302/%
ozebranie betonowych stop funcamentowych,
grubosci do 7() cm ) m3 1,34 272,50 365,15
4 KNR 231/103/2
Proflowanie | zagf,a ’C?’drli@ pod*w‘ & pod warstwy
st 0 i 167,0 5,09 850,03
£ JNR 231/ ’SMI"
Wastwy odsguzajace, w korycie  fa poszerzeniach,
;:a;":wze,zen;h rgezne p&ytq_ wibracying, gruboss warshwy
m2 167,60 7,15 1194,05
Y Ot i<<{( zajgee, w korycle i na poszerzeniach,
zezenia rgezne, dodalek za kazdy 1-om
; zeitia m2 20,0 167,0 11,75 1962,25
T 17213/
£ ielanie ziemi v Icu?ai'l 3, teren plaski recznie z
i ki) m3 16,70 27,55 460,09
Flantowania powierzchni gruntu radzimego, reczne,
}\&iig\)f ia gruntu |- -k, z likwidacja i lerownosci terenu m2 306,995 2,60 798,19
g 3 201/510/
Obsianie trawg ziemi UTOddePJ m2 307,06 1,99 610,93
10 KNR 221/702/5
Pl?!em acia reczna wykonywanych siewem trawnikow m2 307 0,69 211,83
11 KNR 201/212/7 (2)
Roboty ziemne koparkami podsigblernymi z rranspor&em
urobku samochodami samowyladowezymi do -k, w
ziemi uprzednio Zrmegazynowane; w hatdach, koparka
m3 41,75 27,18 1134,77
m3 1,34 91,04 121,99
13 IKNR 401/108/42
Vywiz gruziu spryzmowanego samochodami
samowyladowczyrni na kazdy nastgpny 1-km m3 9,00 1,34 24,33 32,60
14
] Optata za wysypiske t 3,35 90,00 301,50
Fodsumowanie elementa Razem
433;0««%1‘!» Przygotowanie terenu - butdows siref bezpieciefistwa 8 253,80
2 Mo wikad urzgdzen zabawowych
- 15
Deosiawa | montaz zastawu zabawowego drewnianego
na fundamentach betonowych. Zastaw o diug. ok. 11 mi
szar. ol 3,5 m. W projekcie placu zabaw oznaczony
nazwy KACPER kpl 1 12 353,75 12 353,75

stronanr 5§



Zhidr: Budowa placu zabaw w Borkowicach

Zuzia (C) DataComp 1994-20U4

Budowa placu zabaw oraz elementow matej architektury na dziatce nr 658/49 w Borkowicach 22/02/17
| Element, asortyment, rodzaj robdt, pozycja przedmiarowa Jedn. | Krot. llosé Wartos¢ Wartosé
podstawy nakladéw jednostkowa netto
16
Dostawa i montaz zastawu zabawcowego drewnianego
na fundamentach betonowych. Zestaw o diug. ok. Gmi
szer. ok. 3,5 m. W projekcie placu zabaw oznaczony
nazwa: Zestaw zabawowy - 3 kpl 1 4 019,83 4 019,83
S R z _
Dostawa | mentaz drewnianej hugélwaki wagowej wraz z
cpnaini amertyzujgoymi. Hustawks o diug. 3 m na
wsporniky stalowym osadzonym w fundamenmcie
be@pnawym - kp! 1 1486,45 1496,45
18
Dostawa i moniaz bujaka sprezyrowego na
fundamencie betonowym. W projekcie placu zabaw
cznaczony nazwa: Bujak - samochodzik kpl 1 1471,88 1471,88
Podsumowznie elementu Razem
Ogélem Montat urzadzen zabawowych 19 341,91
3 Flementy malei architeldury
16 KNR 23114017
Koryta wykonywane na calej szerokoSc jezdni i
chodnikdw, recznie, grunt kategorii 1H-V1, na giebokosai
20-cm - m2 15,20 14,58 221,62
2C KNR 231/104/1
Warsiwy odsaczajgce, w korycie | na poszerzeniach,
rageszczenie 1eczne, grubesc warstwy po
i szczeniu-10-om m2 15,2 7,15 108,68
21 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tuczen bazaitowy (0 -31,5 mm,
warstwa dolna, grubose warstwy po zageszezeniu
; m2 15,2 28,16 428,03
m3 0,79 516,60 408,11
hetcnowe) z wypainianiem spoin piaskiam - ukfadanie po
ckregu ) m 13,82 20,10 277,78
24 NI 231511/ (2)
Mawiarzchnia z kostid brukowej betonowej, gruboss
¢-em, na podsypce z kruszyny, kostka Kolorowa
{brazoway) - siamgﬁyk rzymski - m2 14,51 79,75 1157,17
28 KNR 401/203/7
Lizupeinienie elementdw konstrukcyjnych z batonu
monolilycznegoe, niezbrojone fawy i stopy fundamentowe
. -podparasel m3 6,36 375,90 135,32
2
Dostawa i monfaz na fundamencie betonowyrn parasola
na stupie drewniamym pokrytego strzecha z rzeiny.
Sredrica parasola = 300 cm. kpl 1 2 636,14 2636,14
27
Dostawa i monfaz pod parasolem stetu o wym. 120x120
cm, z bali drewnianych impregnowanycn na kolor, kpl 1 908,92 908,92
28
Dostawa i moniaz fawek drewnianych o dlug. 120 cm,
impragnowanych na kolor szt 4 327,23 1308,92
e
Dostawa i montaz tablicy na shupia drewnianym - pod
regulaimin placu zabaw kpl 1 825,16 825,16
- Fodsumowanie elementu Razem
8 415,85

Ogoélem Elemanty male) architekiury

strona nr 6




LDIDE! BUQOWE DHaCu Zaiaw W BOTROwKCacn £ZUuzia (L) watalomp 1994-4Uu4

Budowa placu zabaw oraz elementdw matej architeldury na dziakce nr 658/49 w Borkewicach 22/02/17
' Podsuimowanie kosztorysu Razem

, - 36 011,56

| S o Wartoéé kosztorysu netto: 36 011,56

( O o Ao 6

:: - Wartoc$¢ kosztorysu brutto:| 44 294,22

stronanr 7




Lo BUgowa placy zabaw w BOrkowiCacn £U41A (-] VGLaLUINY 17T &UuT
Budowa placu zahaw oraz elementow matej architektury na dziaice nr 658/49 w Borkowicach 22/02/17

Tabela elementéw scalonych

Narzuty: Koszty posrednie 65.30%(R+S)
Zyslk 10.70%(R+S+Kp)
VAT 23,00%
Mazwa clementu Wartos¢ z
narzutami
1 Fraygotowanizs terenu - budowa stref bezpieczenstwa 8 253,80
2 Montaz urzadzen zabawowych R 19 341,91
3 Elementy malgj architextury 8 415,85
%um:a elementow kosztorysu 36 011,56
Wartosé kosztorysu netto: 36 011,56
VAT 23,00%: 8 282,66
Wartos¢ kosztorysu brutto: 44 294,22

stronanr 8




PRZEDMIAR ROBOT

Budowa placu zabaw oraz elementdw matej architektury na
dzialce nr 658/4% w Borkowicach

Cata: 2017-02-22
Budowa: Borkowice, dziaiak nr 658/43

Kody CPV: Kody CPV: Roboly w zakresie wykonania nawierzchni placu zabaw - CPV 45233000-8; Wyposazenie
plactw zabaw -~ CPV 37535200-9

Obiekt: Plac zabaw w/g projekiu budowlanego
Zemawiajgcy Gmina Kiuczbork, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork



ZDIOF] BUGOWE DIGCU Z3DAW W BSOTKowICach
Budowa placu zabaw oraz elementdw matej architeldury nia dziaice nr 658/49 w Borkowicach

£LUZIa (L) UAldLuinp 1yy4-Zuu4

22/02/17

Przedmiar Robot

Podstawa nakdadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

llosé

lv Krot. l Jedn.

Praygotowanie terenu - budowa stref bezpieczenstwa

KN 201112671

U7 KNR 201282

Usuniecie warsiwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, grubosé warstwy do 15-cm - wykorytowanie pod
strefy bezpieczenstwa

R=0,885 M=1,000 S=1,000

8"6,0+9,0%6,0+6,0*

3,3+3,3°3,38 = 166,985

1

67,00

m2

Usuniecie \Afél‘stv.)y ziermni urodzajnej (humus) przy pomocy
spycharek, dodatek za kazde daisze 5-cm grubosci
R=0,955 M= 1,600 S= 1,000

167,0

4,00|m2

KNR 4041302/

KNR 23110302

‘Rozebranie F::&iﬂ%iowwh stop fundamentowych, grubocsci do
70 cm
R=0,955 WM=1,000 3=1,000

0,440,4%C,6"14 = 1,344

1,34

m3

Profilowania i zageszczanie pocioza pod warstwy
konstrukeyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii -1V

167,0

m2

KNR 231/104/%

Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach,
zageszezanie reczne phylg wibracyjng, grubosé warstwy po
zageszezeniu 10-cm

167,0

m2

{42

KINR 231/104/2

Warstwy odsgczajace, w korycie | na poszerzeniach,
zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1-cm zageszczenia

167,0

20,0 m2

-

KNR 2217218/

Rozécielenie ziemi urodzajne], teren plaski recznie z
przerzutern (humus z urabku)
R=0,965 M=1,000 S=1,000

167,0%0,% = 16,7

16,70

m3

o

L KNR 201/505/1

sirety bezpreczensiwa

nasy wokor siref
hezpieczenstwa

Plantowanis powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria
gruntu -, z fikwidacja nierdwnoéci lereny
R=0,965 M=1,000 &= 1,000

13,8°6,0+9,06,0+6,0

3,373,156 =

(15,0+8,0+10,0+7,0+7,0+
5 (44, 0-+4,0+5 0+5,0)2*
1,0 <

306,995

m2

S KNE 201/510/3

Obsiarie trawg ziemi urodzajnej
R= {),955 M= 1'1000 S 1!000

307,0

m2

Y KNR 221/702/5

Pie!egﬂécja reczna wykonywanych siewem trawnikéw
R=0,955 M= 1,600 S=1,000

307

m2

1 KNR 20121277 (2)

Roboty ziemne keparzami podsiebiernymi z transportem
urobku samochodami samowytadowezymi do 1-kmi, w ziemi
uprzednio zrnagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3,
grunt kategorii I-ili, spycharka 55-kW, samochéd 5-10+t
R=0,955 M=1,000 S=1,000

167,0°0,25 = 41,75

41,75

m3

12 KNR 401/108/11

Wywdz gruzu betonowego spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi do 1-km

1,34

m3

13 KNR 401/108/2

Wywdz gruzu spryzmowanego samochedami
samowytadowczyim: na kazdy nastepny 1-km

1,34

9,00/m3

14

Opiata za wysypisko

1,34%2,5 = 3,35

3,35

2 Montaz urzadzen zabawowych

1€

16
16
PO

Dostawa | montaz zestawu zabawowego drewnianego na
fundamenitach betonowych. Zestaw o diug. ok. 11 m i szer.
ok. 3,5 m. W projekcie placu zabaw oznaczony nazwg,
KACPER

kpl!

Dostawa | montaz zestawu zabawowego drewnianego na
fundamentach betonowych. Zastaw o diug. ok. 8 m i szer. ok.
3,5 m. W projekceis placu zabaw oznaczony nazwg: Zestaw
zabawowy ~ 3

kpt

Dostawa | montaz drewniane] hustwaki wagowej wraz z
opnami amortyzujgeymi. Hudtawka o diug. 3 m na wsporniku
stalowym osadzonym w fundamenmcie betonowym

kpl

strona nr
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LAFIY

LWUBUYTIU pPIRLU LOLEVY VY U RUVT B

Budowa placu zebaw oraz clementéw malej architekiury na dziatce nr 658/49 w Borkowicach

LULIA () WalaWUIY LTIJT LUVUT

22/02/17.

Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie ilodci robot

llosé

Krot. | Jedn.

s
&=

Dostawa | montaz bujaka sprezynowego na fundamencie
betonowym. W projexcie placu zabaw oznaczony nazwa;
Buiak - samochodzik

kpl

3 Elementy mate] architeldury

1¢ KNR 231/101/7

oxrgg pod parasol

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,
recznie, grunt kategorii Hil-Vi, na glebokodci 20-cm

2,2'2,2°3,14 = 15,1976

15,20

m2

20 KNR 231/104/%

Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach,
zageszozenie raczne, grubosé warstwy po
zageszezeniu 10-cm

15,2

m2

21 KNR 231711475

Podbudowy 1 kruszyw, Huczen bazaltowy 0 -31,5 mm,
warstwa doina, grubosé warstwy po zageszczeniu 15-cm, z
zageszezeniem

15,2

m2

27 KNR 231/402/3

tawy pod krawezniki, betonowa zwykia - po okregu
0,26"0,25°4,0"3,14 = 0,785

0,79

m3

5114057

Krawezniki z kostki betonowe] kolorowej, na fawie betcnowej
z wypelnieniemn spoin piaskiem - ukiadanie po ckregu
R=1,300 M=1,000 &=1,000

24314 = 13,816

13,82

2% KNR 401/203/1

24 KNR 231151115 (2)

Dostawa | o

parasola = 300 cm.

Nawierzchnie z kostk: brukowej betonowsj, grubosé 6-cm, na
podsypee 2z kruszyny, kostka kolorowa {brgzowa) - starobruk
rzymaki

2,15"2,15*3,14 = 1451485

14,51

m2

Uzupeinienie elementow konstrukeyjnych z betonu
monolityczrege, niezbrojone tawy i stopy fundamentowe - pod
parasol

0,36

m3

060,6"1,0 = 0,36
z na fundamencie betonowym parasola na
stupie drewniamym pokrytego stizechg z trzeiny. Sredrnica

kpi

Dostawa | montaz de,;«?ra‘salem stolu o w_y;m 120x120 cm, z
bali drewnianych impregnowanych na kolor.

kpl

Dostawa | montaz lawek drewnianych o diug. 120 cm,

impregnowanych na kolor

szt

Dostawa | montaz takiicy na slupie drewnianym - pod
regulamin placu zabaw

kpi

strona nr

“
2




